Grupa ARBONIA 2

Firma INVADO Sp. z o.0. to producent drzwi wewnetrznych, nalezacy obecnie do grupy Arbonia. Dzialamy aktywnie
na rynku polskim — obecnie jeste§my jednym z czotowych polskich producentéw drzwi. Stolarka drzwiowa to nasza
pasja, ktéra pozwala rozwijaé si¢ i wyznaczac trendy w branzy. Konkurujemy z najlepszymi firmami, stawiajac sobie
za cel jako$¢ i precyzje, ponadczasowo$¢ i nowoczesnose.

W zwigzku z inwestycja ,, ZAKLAD PRZYSZEOSCI”, poszukujemy pracownika na stanowisko:

Referent w Dziale Konfiguratora Wariantow SAP

Miejsce pracy: Dzielna k/Ciasnej (pow. Lubliniec), wojewddztwo $laskie

GLOWNE ZADANIA

® Udzial w procesie modelowania konfiguratora wariantéw (SAP VC) oraz w procesie zapewnienia spdjnosci
danych w systemie SAP.

WYMAGANIA

®  Wyksztalcenie techniczne,

®  Gotowos$¢ do nauki modelowania zaleznosci w SAP ( VO),

®  Gotowos¢ do rozwoju w obszarze modelowania VC / SAP,

® Otwarty umyst i umiejetno$¢ kreatywnego myslenia,

® Dokladno$¢, dociekliwo$e,

®  Umiejetnos$¢ pracy pod presja czasu,

® Znajomos$¢ jezyka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie B2 — warunek konieczny.

OFERUJEMY
® Mozliwo$¢ nauki od "zera' modelowania w systemie SAP ( VC),
Uczestnictwo w miedzynarodowym projekcie wdrazania SAP,
Stabilno$¢ zatrudnienia: najwiekszy eksporter drzwi wewnetrznych na rynku polskim,
Firma z tradycjami i do§wiadczeniem: od ponad 25 lat na rynku polskim,

Miedzynarodowe przedsiebiorstwo w Grupie Arbonia AG stawiajace na rozwo6j pracownika
w ramach struktur firmy,

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny,
e Srodowisko pracy doceniajgce réznorodnos¢é.

DOLACZ DO NAS

Zainteresowanych kandydatéw prosimy o ztoZenie CV wraz z podaniem droga elektroniczng za posrednictwem
strony internetowej https://www.INVADO.pl/ >KARIERA.
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